[bookmark: _GoBack]招标项目技术、服务、商务及其他要求
（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）
3.1采购项目概况

因氟材料产业学院建设需要，氟涂料方向团队拟采购电化学综合分析仪、静电纺丝仪、纳米粒度及Zeta电位分析仪、高效液相色谱仪、光催化活性评价系统等氟涂料制备、成型、性能评测相关设备一批。
3.2采购内容



采购包1：
采购包预算金额（元）: 3,000,000.00
采购包最高限价（元）: 3,000,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	恒温混匀仪
	5.00
	70,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	2
	连续注射移液器
	5.00
	60,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	3
	电化学综合分析仪
	1.00
	90,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	4
	静电纺丝仪
	1.00
	200,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	5
	纳米粒度及Zeta电位分析仪
	1.00
	385,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	6
	PECVD等离子体系统
	1.00
	245,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	7
	显微热分析仪
	1.00
	45,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	8
	高效液相色谱仪
	1.00
	380,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	9
	凝胶渗透色谱仪
	1.00
	360,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	10
	循环分析半制备液相色谱仪
	1.00
	280,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	11
	顶置式搅拌器
	10.00
	80,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	12
	加热型磁力搅拌器
	10.00
	40,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	13
	涂层耐溶剂性测定仪
	1.00
	5,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	14
	油漆涂料光泽度测试仪
	1.00
	10,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	15
	粉末涂层喷塑设备
	1.00
	15,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	16
	液体静电喷涂机
	1.00
	20,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	17
	低温恒温磁力搅拌反应浴
	2.00
	20,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	18
	双层玻璃反应釜
	1.00
	9,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	19
	高低温循环装置
	1.00
	15,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	20
	光催化活性评价系统
	1.00
	266,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	21
	光化学反应仪
	1.00
	60,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	22
	臭氧氧化催化一体化评价装置
	1.00
	95,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	23
	固体TOC测试仪
	1.00
	90,000.00
	台
	工业
	否
	否
	否
	否

	24
	激光粒度仪
	1.00
	160,000.00
	台
	工业
	是
	否
	否
	否


3.3技术要求



采购包1：

标的名称：恒温混匀仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
▲1. 控温模式：半导体控温，控温范围：0-100℃；控温精度≤±0.3℃，温度显示精度：≤0.1℃；温度稳定性≤±0.3℃；
2. 振荡旋转范围: 300-1500rpm；振荡幅度≥2 mm（水平旋转）；
▲3. 升温时间：≤15min（25-100℃）；制冷时间≤25min（从30℃下降至10℃）；制冷速度：≥7℃/min（从100℃下降至20℃），≥1.2℃/min（从25℃下降5℃）；最大功率≥50W；
★4.配置清单：1）恒温混匀仪主机1台；2）可用于加热、保温、振荡混匀的2 mL离心管、5 mL离心管、50 mL离心管模块各1套；3）配套离心管各1套（≥100只/套）




标的名称：连续注射移液器
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
★1. 连续注射器至少包含3个体积调节旋钮，能够与主机配套使用；
▲2. 移液体积范围：10-100 μL（容量≥0.75mL，分液精度≤5μL，最大不准确度＜±1.5%），50-500μL（容量≥3.75mL，分液精度≤25μL，最大不准确度＜±1.0%），500-5000μL（容量≥37.5mL，分液精度≤250μL，最大不准确度＜±0.8%）；
3. 注射器具有自动锁死功能；可显示移液体积和可执行次数；最多连续分液体积的调节次数：≥73次；
★4. 配置主机1台，连续注射器支架1台，10-100μL，50-500μL，500-5000μL三种规格的注射器各50只




标的名称：电化学综合分析仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
电化学工作站由双恒电位仪、恒电流仪、电位计、波形发生和数据获得系统组成。
1. 双恒电位仪：
▲1.1. 2、3、4电极结构；两个通道最大响应电压：≥ ±10 V；最大输出电流：≥± 50 mA；最大电流：≥±250 mA连续（两个通道电流之和），峰值≥±350mA。
★1.2. 槽压：≥±13 V；恒电位仪上升时间：≤1 ms，所加电位分辨率：≤0.0015%满量程范围；所加电位准确度：≤±1 mV，≤满量程的±0.01%。
★1.3.测量电流范围：±10 pA~±0.25 A，测量电流分辨：电流量程的0.0015%，≥0.3 fA；电流测量准确度：≥0.2%（电流＞1e-6 A/V时）；输入偏置电流：< 50 pA。
★2. 恒电流仪：恒电流范围：3 nA~250 mA；所加电流准确度：≥0.2%(电流≥ 3e-7 A)时，其他范围为≥1%，±20 pA；所加电流分辨率：≤电流范围的0.03%；电流测量准确度：≥0.2%（电流＞3e-7 A/V时）。
▲3. 电位计：参比电极输入阻抗：＞1e12欧姆；参比电极输入带宽：≥ 10 MHz；参比电极输入偏置电流：≤10 pA @ 25 °C。
▲4. 波形发生和数据获得系统：快速信号发生更新速率：≥10 MHz，16位分辨；快速数据采集系统：16位分辨；双通道同步采样，采样速率每秒≥1,000,000点；外部信号记录通道采样速率≤1M Hz。
5. 具备自动或手动iR降补偿；具备通氮，搅拌，敲击功能。
★6. 实验测试技术包括：除常规测试外还包括交流阻抗测量、交流阻抗-时间测量、交流阻抗电位测量、差分脉冲电流检测、双差分脉冲电流检测、三脉冲电流检测、积分脉冲电流检测、计时电位法、电流扫描计时电位法、多电流阶跃法、电位溶出分析、电化学噪声测量、恒电流仪、任意反应机理CV模拟器、交流阻抗数字模拟器和拟合程序。
★7. 配置：双恒电位仪1台、恒电流仪1台、电位计1个、波形发生和数据获得系统1套；组成参比电极：Ag/AgCl 5个，Hg/HgO参比2个；铂丝对电极2个；银盘电极1个（直径≤2mm）；玻碳盘电极1个（直径≤3mm）；金盘微电极1个（直径≤12.5μm）；铂盘微电极（直径≤10μm）；电极抛光材料1套；电极架1套；配套电解槽2个；配件涵盖数据处理系统综合性能：数据处理软件可以在配套操作系统中使用且能够控制仪器参数，配置≥i5处理器，主频≥3.0 G MHz，内存≥16 GB，硬盘≥1 TB，≥21.5英寸显示器，标准串行接口，网卡≥100 M。




标的名称：静电纺丝仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
▲1. 高压电源：电压输出：0-50KV，最大电流：≤1mA；数字显示电压和电流；输出电压和电流可设置；至少可设置恒压或恒流模式；尺寸：≤155mm*245mm*125mm；
▲2. 注射泵：注射速率：0.1-45mm/min；注射行程：0.001-120mm；最小可调节速率：0.01-8mm/min；尺寸：≤300mm*265mm*260mm；
▲3. 加热台：控温精度：≤±1℃；最高加热温度：≥100℃；电压208-240V；最大功率：≥2000W；
▲4. 卷对卷系统：最大卷绕宽度：≥200mm；电机转速：1-41rpm；齿轮减速比：≥100k；卷绕速率：2.2mm/s-117.2mm/s；
5. 总体尺寸：≤805mm×435mm×565mm
★6. 配置：高压电源1台，注射泵1台（包含对应的注射器针管）；加热台1台，卷对卷系统1套。




标的名称：纳米粒度及Zeta电位分析仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
★1、粒径检测范围0.3 nm – 10 μm；
2、样品量40μL - 1 mL；最大浓度≥40% w/v*；
3、检测角度173°+ 12°；Zeta电位测试角度12°；
4、电泳迁移率范围≥±20 μ.cm/V.s；电导率范围：≥260 mS/cm；
5、Zeta电位测试样品量0.75 mL – 1.0 mL；
★6、分子量测试范围342 Da – 2× 107 Da；
▲7、粘度测试范围0.01 cp-100 cp；
▲8、折光率测试范围1.3 - 1.6；
▲9、温控范围-10°C-110°C +/- 0.1°C；
10、冷凝控制：干燥空气或者氮气；
11、标准激光光源50 mW固体激光器，波长：671 nm；
12、相关器最多通道数：≥4000，1011动态线性范围；
13、光强控制0.0001%  - 100%，手动或者自动；
14、电源适配器，100 - 240V，50/60Hz，4.0A。




标的名称：PECVD等离子体系统
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
加热系统
1. 最高温度：≥1200℃；使用温度≤1100℃；炉膛有效尺寸：≥Φ100*1650mm；炉膛材料采用氧化铝、高温纤维；
2. 热电偶类型：K型热电偶；
▲3. 控温精度：≤±1℃；
▲4. 可编程控温≥30段，PID参数自调整；温控系统、滑轨炉滑动可程序控制；
★5. 加热管长≥440 mm；恒温长度≥200 mm；
6. PE射频电源：信号频率≥13.56 MHz±0.005%，功率输出范围：≥500 W；
三路质子流量控制系统：
▲1. 量程范围≥100 sccm；精确度≤±1.5%；重复精度≤±0.2%；
2.响应时间气特性：1～4 Sec；电特性：10 Sec；工作压差范围0.1～0.5 MPa；最大压力≥3MPa；压力真空表：0.1～0.15 MPa，精度≤0.01 MPa/格；
低真空机组：
1.功率：≥1千瓦；抽气速率≥16m³/h；
▲2. 极限真空≤1 Pa；
3.工作压力范围：1.01325×105～1.33×10-2 Pa；耐压值≤0.03 MPa；




标的名称：显微热分析仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1. 温度范围：15℃~300℃；
▲2. 升温速率0.1℃/min—20℃/min之间任意连续可选；
3.温度重复性：升温速率为1.0℃/min时，≤0.3℃；温度准确度≤200℃时，≤±0.5℃，＞200℃时，≤±0.7℃；
4. 毛细管尺寸：≤0.17mm；温度分辨率：≤±0.1℃；
5. 测量方法：至少包括热台法、目视；
▲6. 最小示值：≤0.1℃；线性升温速率误差：≤±10%；数据储存≥3000组；
7.通信接口包括：RS232/USB；
★8.放大倍数≥40X；
★9.显微镜：透反射偏光显微镜。




标的名称：高效液相色谱仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
输液单元：
1. 泵型：至少包含串联双柱塞方式；
▲2. 流量设定范围：至少包括0.001 ml/min -10.000ml/min，0.001ml/min -5.000ml/min（1.0-40MPa），5.001ml/min -10.000ml/min（1.0-20MPa）；流量精密度：不大于0.06%RSD（提供制造商彩页证明文件或技术参数文件）
3. 最大排液压力：≥ 40.0MPa；流量准确度：≤±1% (水, 1mL/min, 8MPa)；
4. 流动相数量：高压梯度：最大3种溶液，低压梯度：最大4种溶液；
▲5. 送液脉动：≤±0.08MPa（水，1.0 mL/min，8MPa送液时）；混合浓度精密度:＜ 0.1%RSD，流速为0.2和1ml/min时；梯度混合准确度：＜±1%（对于水/咖啡因溶液的二元梯度，0.1-3ml/min，1.0-40MPa）
6. 设定范围：0-100%  ≤0.1%增量；
7. 安全措施:漏液传感器，高压、低压限制；
8. 检测器：至少配置紫外可见显色器和荧光检测器；
紫外可见检测器：
▲1、波长范围：190－700nm；带宽：≤8nm；波长准确度：≤±1nm；波长重现性：≤±0.1nm；噪声：＜±0.25×10-5 AAU（1ml/min甲醇（ASTM方法）Resp2秒、250nm）；漂移：＜1×10-4 AU/h（1ml/min甲醇、ASTM方法、Resp2秒、250nm）；线性范围：≥2.5AU(ASTM)；
★2. 两波长通道：从190-370或371-600任意两波长（提供制造商彩页证明文件或技术参数文件）；
3. 信号输出：两通道；
★4. 检测器功能：至少具备双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序（提供制造商彩页证明文件或技术参数文件）
5. 安全措施：漏液传感器；
荧光检测器：
▲1. 波长范围：200~600nm；光谱带宽：≤20nm;波长准确性：≤2nm；波长精度：≤0.2nm；灵敏度：水拉曼峰S/N 8000以上（暗背景）；
2. 可支持独立控制面板控制操作，可脱离工作站独立操作；
▲3. 自动进样器：进样方式：样品环进样，进样量可变式；耐压：≥35MPa；进样量设定范围：0.1-100μL，最大可扩展量≥2000ul；样品容量：2ml样品位≥100位，4ml样品≥55位；进样重现性：≤0.25%RSD (10μL进样时）；最快进样速度：≤10s以下（10μL进样时）（提供制造商彩页证明文件或技术参数文件）；自动进样针清洗：进样前后任意设定；
4. 使用pH范围：pH 1-9；样品预处理功能至少包括：编程、自动稀释、样品自动衍生功能；
5. 漏液传感器：有；
6. 形式:膜式在线脱气3流路（2路用于流动相，1路用于自动进样器清洗液）；脱气流路容量：≥400μL；耐压：≥±0.1MPa；
▲7. 柱温箱：控温方式:半导体模块加热方式；温度控制范围:30℃-85°C（≤1℃步）；温度控制精度：≤±0.1℃
8. 安装单元：自动进样器*1，梯度混合器*1；
9. 安全措施：温度上限设置，防止过热回路,漏液报警；




标的名称：凝胶渗透色谱仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
溶液供给部分：
1. 双柱塞往复并联泵，泵耐压：≥66MPa；
▲2. 流速：0.0001-10.0000ml/min；流量精度：≤0.062 % RSD；流速准确度：≤1%；
3.溶剂压缩性补偿：可自动,连续进行；
4.至少具备高压、低压报警、漏液报警；
柱温箱控制部分：
1.可放置4.6× 300mm的色谱柱数：≥6根，手动进样器：≥两个、梯度混合器、柱切换阀；
▲2. 温度控制范围: 10°C~80°C；控温方式：强制空气循环式；温度稳定性:±0.1C；
3. 安全措施：a.可设定使用最高温度保护；b.内装温度保险丝；c.内装可燃溶剂漏夜传感器；
4. 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分；控制方式：软件控制、面板控制；独立控制面板：可脱离工作站独立操作；
检测器：
▲1.示差折光检测器：折射率范围：1-1.75 RIU；范围：A模式：0.01-500 μRIU   P、L模式：1-5000 μRIU；线性：A模式：500 μRID   P、L模式：5000 μRID；噪音：≤0.0025 μRIU；漂移：≤0.1μRIU/h（水，时间常数3.0sec，室温25，A模式）；
2. 工作模式：兼容分析型和制备型；
3. 最大使用流量：A模式：≥20 mL/min    P、L模式：≥150 mL/min；
4. 控温方式：双重温度控制光学系统；
5. 凝胶色谱柱：至少满足分子量测量范围1500-300万，最高可拓展分子量：≥2000万（有机相），最低可拓展分子量：≤500万 (水相柱)；有机凝胶色谱柱可以在不同有机溶剂之间任意切换，无需更换其他凝胶色谱柱，如：THF，氯仿、甲苯，DMF；
★6. 工作站：中文操作界面，控制软件需要最少一个数据流接口，使用数据簿方式，使同一样品序列的所有信息储存在同一个位置；
★7. 软件：软件具有多峰拟和选项，具有普适校正选项；同一样品下单峰或多峰计算平均分子量和分子量分布图；软件中包括一个版权保护的插件




标的名称：循环分析半制备液相色谱仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
输液泵：
1. 泵类型：并联双柱塞泵；送液方式：至少包括恒量、恒压送液；
▲2. 流量设定范围：0.001 mL/min～25.00 mL/min；流量准确度：≤±1%（1mL/min,8MPa）；流量精密度：≤0.08%RSD或≤0.02 min；
3. 最大输出压力：≥35MPa（0.001 mL/min～5.000mL/min），≥22MPa（5.001 mL/min～25.000mL/min）；
柱温箱：
▲1. 控温方式:半导体模块加热方式；温度控制范围:30℃-85°C（≤1℃步）；温度控制精度：≤±0.1℃；
★2. 安装单元：手动进样器*1，梯度混合器*1；
★3. 安全措施：温度上限设置，漏液报警；
检测器：
▲1. 波长设定范围: 190nm-700nm；波长准确度：≤±1nm；波长重现性：≤±0.1nm；光谱带宽：≤8nm；噪声水平：≤±0.25×10-5AU；漂移：≤±0.5×10-4 AU/h；
2. 线性范围：≥2.5 AU（ASTM规格）；
3. 双波长功能：从190-370或371-700任意两波长；
4. 信号输出：两通道检测池：10mm，8uL；
★5. 检测池功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序；
6. 使用切换阀、循环阀以及循环组件包，构建再循环系统；
★7. 柱支架至少可安装2根内径20mm～50mm制备柱、1根内径5mm分析柱；流路切换阀：≥配2流路；混合器:至少配备安装制备混合器、分析混合器各一个；色谱柱品种：分析、制备柱；




标的名称：顶置式搅拌器
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1.转速50~1100rpm；直流无刷电机设计；自锁式手紧钻夹头
▲2. RS232数据传输接口，可外接电脑实现远程操控
3. LCD显示转速设定值和真实值，并可切换显示扭矩/时间
▲4. 最大搅拌量≥70L，转速50-1100rpm可调




标的名称：加热型磁力搅拌器
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1.铝合金喷塑表面封闭外壳，防护等级≥IP21；陶瓷涂层铝盘面；
▲2.最高加热温度≥340℃，两个独立安全回路：超过420℃自动停止加热；停止加热关机后盘面温度超过50℃，屏幕提示
3. LCD屏显示温度设定值/真实值，转速设定值/真实值；PT1000温度传感器，精确测定样本温度，控温精度≤±0.2℃；
4. RS232数据传输功能，可远程电脑操控仪器并记录转速和温度数据；
5.最大搅拌量≥20L（H20)；搅拌子最大尺寸≥80mm




标的名称：涂层耐溶剂性测定仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1. 擦洗行程：≥100 mm；擦洗频率：5-95 次/分；擦洗力：≥1000g±10g；
2. 擦洗头直径：≥14mm±0.5mm，擦洗头面积≥1.5mm2；
3. 设定计数范围：0-9999；




标的名称：油漆涂料光泽度测试仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1. 测量角度：60°；测量光斑：9*15mm；测量量程：0~1000GU；精度：≤±0.2GU
2. 色度响应：CIE C光源下，CIE 1931（2°）光度响应
3. 测量时间：≤1s；操作温度范围：0~40℃；储存温度范围：-20~50℃




标的名称：粉末涂层喷塑设备
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1. 电子阀电压：24VDC；输入气压：5.5-8Bar；压缩空气水分：<2%
2. 单台耗气量：≤0.3m³/min
3. 工作温度：-20℃-50℃




标的名称：液体静电喷涂机
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1. 喷嘴直径：≤1.5mm；喷涂距离：≤150mm；
2. 涂料供给方式：吸上式；涂料喷出量：≥6ml/s
3. 输出压力：≥8Bar




标的名称：低温恒温磁力搅拌反应浴
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
▲1. 使用温度范围(℃) -40～99；温度稳定性(℃)≤±0.2
2. 储液槽容积(L)≥5；储液槽尺寸(mm)≥250×130； 槽开口尺寸(mm)≥210
3. 可放置烧瓶容积(ml)≥2000




标的名称：双层玻璃反应釜
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1. 双层釜体：采用高硼硅玻璃材质；容量：≥10 L
2. 搅拌电机：转速0-650r/min，可调；防爆电机功率：≥120W，普通电机功率：≥120W；防爆调速器：变频调速，带有数字显示功能，数显转速与温度 
3. 六口釜盖：与釜体配套使用，分别为：中间：50法兰（搅拌口）；后：34法兰﹙进气加料阀﹚；左：40法兰﹙恒压漏斗用﹚；右：球磨口回流头50法兰(上端接冷凝器)；前：24法兰（温度计套管用）；前：80法兰（固体加料口）；反应釜架子1套：全不锈钢304材质，支撑釜体等用；
4. 冷凝器：蒸馏冷凝；四氟放料器：带侧放料口，可以拆卸；恒压漏斗：可真空状态下加料
5. 温度计套管：温度数字显示在调速盒上；四氟搅拌杆：内径不锈钢，外包四氟防腐材料；
6. 蒸馏冷凝弯管：连接釜盖和冷凝器；
★7. 配置：双层釜体1台，搅拌电机1台，防爆调速器1台，六口釜盖1个，反应釜架子1套，冷凝器1个，四氟放料器1个，温度计套管1个，恒压漏斗1个，四氟搅拌杆1套，蒸馏冷凝弯管1个，真空塞头1个，真空抽气头1个，电子温度传感器1根




标的名称：高低温循环装置
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
▲1. 密闭式循环，温度设定范围：-20℃~+200℃；冷却能力(W) 2140-820；最大扬程(M)≥20；最大流量≥20L/min； 循环功率（KW）：≥ 0.12；
▲2. 温度控制：≥32段梯度程序控制、串级PID（可控物料温度）、SSR无触点过零输出加热功率（KW）：≥4；
3. 冷媒R22：制冷功率（KW）≥ 0.74；外部循环接口：≥4；加热槽容积(L)：≥3.2；输入功率（KW： ≥7；
4. 温度传感器铂电阻pt100；
5. 安全功能：包括自我诊断功能、用户权限管理、紧急停止开关、漏电过载保护器、压缩机保护器、高压压力开关、压缩机延时保护、温度超限保护；
6. 外部输入：至少包括外部传感器端口、USB数据接口；




标的名称：光催化活性评价系统
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
光源系统
▲1. 灯泡功率：≥300W；功率调整范围：150-320W连续可调；电流调节范围：11-22A，工作电压14V；
★2. 光谱范围：200-2500nm；总光功率：≥50W；光功率密度：100-2000mw/cm2；平行光光斑直径：≥60mm；光稳定度：≤±1%
氢气发生器
★1. 氢气纯度≥99.999%
2. 输出流量：0-300mL/min；输出压力：0-4Mpa；最大功率：≥120W
全自动光功率计
▲1. 功率范围：0-2000mw/cm2（2W）；探头直径：≤10mm；波长范围：190nm-11000nm；紫外、可见、红外，可连续测量或分段测量；
★2. 探头：实时显示探头温度，15~45℃系统自动调整温漂，温漂：满量程<±1%；精度：分辨率：≤1μw；响应时间：<0.4秒；
▲3. 测试输出：光功率值mw；光功率密度值mw/cm2，实时显示测试结果并可SD卡记录;测试结果：实时显示，电脑软件可以实时读取，可以计算光解水的量子效率；测量误差：<5%；内置便携锂电池供电3000mAh，充电电源：220v，50Hz。
空气发生器
1.空气纯度：≥无油三级净化； 输出流量：0-3L/min； 输出压力：0-0.4Mpa；噪音：≤42分贝
2.额定功率≥150W；
气相色谱仪
▲1. 采用互联网通信技术，组成局域网；实现远距离数据传输、远程控制、远程诊断、程序升级；全微机化按键操作；具有双柱补偿功能；
★2. 柱箱可同时容纳80 m毛细管色谱柱数：≥2根
▲3. 柱温箱、气化室、检测器部位在300℃时，外箱最高温度不超过45℃；采用无极可变进出风量；
★4. 至少可同时安装两种进样系统：填充柱、毛细管分流/不分流进样系统（具有隔膜清扫功能）；至少可同时安装两种相同或不同的检测器：具有FID、TCD、ECD、FPD检测器。
▲5. 具有开机自诊断功能、直观显示故障信息、停电储存保护功能、键盘锁定功能、自动点火功能及抗电源突变干扰功能；
▲6. 温控范围：20～450℃，增量：≤1℃，精度≤：±0.01℃；程序升温：≥16阶，升温速率0.1～80℃/min
▲7. 可实现网络多级控制、网络远程控制，温度、压力、数据、桥流、精度均可软件反控控制
8. 热导检测器（TCD)  S＞10000mv.ml/mg(正十六烷)；氢火焰检测器(FID)    Mt ≤3×10-12g/s(正十六烷)
★9. 配件：色谱仪主机1台、全自动进样系统1套（含2套全自动六通阀，软件反控）、六通阀1套，用于TCD与FID的切换、氢火焰检测器（FID）2套、填充柱系统1套、毛细管系统1套、热导池检测器(TCD)1套、甲烷转换装置1套、色谱柱SE-54毛细管柱50米1根、5A分子筛柱3米1根、TDX-01柱2米2根、工作站1套（软件控制系统中文显示）
光催化活性评价系统
1.管路：采用全玻璃管路，包括玻璃阀进样，管路气体循环采用≥1.8L/s的耐腐蚀风机
★2.反应器容积至少可包括：25ml、50ml、100ml、250ml；
3.管路体积：≥50ml±5，真空度：≤-0.1MPa(72h动态)；
4.控制方式：软件全自动控制（至少8位）；自动执行状态，实时显示，软件接口：至少包括USB、RS232；兼容；真空泵：软件反控自动启停，流量≥2L/s，含防倒吸电磁阀；
▲5.测试精度：≤0.01ml &0.01min；
▲6.氢、氧、CO2、甲烷、CO、甲醛、乙醛等微量气体：H2、O2>0.001ml；CO、CO2、CH4>1ppm；CH3OH、HCOOH、CH3CH2OH、CH3COOH>10ppm；
▲7.玻璃气路内置U型冷阱管路；真空泵可实现系统内双冷阱配置；封闭设计，所有封闭板均可随时取出，面板采用半透明有机玻璃板；自动进样阀门为气动控制，阀门控温恒温<200℃，进样连接管路有加热<100℃。
▲8.系统中的反应部分、冷凝回流、循环部分、样品采集、样品分析5部分，至少可采取7段温度控制
冷却水循环机
★1. 恒温范围：5-35℃；恒温波动度：≤±0.1℃；制冷功率：≥300W@20℃；水箱容量：≥4.0升；循环泵出口最大压力：≤ 0.8bar；循环泵最大流量：≥15 L/min；
★2. 滤光片：AM1.5G模拟日光滤光片1片；反射片VisREF（350-780nm）、UVREF（200-400nm）共2片；紫外截止滤光片UVIRCUT400(400-780nm)、UVIRCUT420(420-780nm) 共2片；中性衰减滤光片AB25、AB50、全光谱冷光片GRB3   共3片；JB450（450-1100nm）、JB510（510-1100nm）、HWB700（700-1100nm） 共3片；单波长带通滤光片365nm、380nm、400nm、420nm、450nm、475nm、500nm、520nm、550nm、600nm、650nm    共11片。




标的名称：光化学反应仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
★1. 反应位：≥12位，石英材质，可橡胶赛密封，可通气；反应管：≥12位；滤光槽：无缝衔接；
▲2. 滤光：提供紫外光区和可见光区；
★3. 搅拌：公转和自转，转速可调；箱体：黑色；
▲4. 光源控制电源：独立分开； 分体搅拌器：独立分开；光源：高压氙灯光源：稳压电源功率≥500W，光功率可调；高压汞灯光源：稳压电源电功率≥500W，主波长365nm，光功率可调




标的名称：臭氧氧化催化一体化评价装置
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1.臭氧发生器
★1.1臭氧产量≥4.5 g/h ；以氧气作为气源；臭氧浓度需十档以上精准可调；
1.2出气压力≤0.03Mpa ；设备功率≥120W；臭氧浓度：4~120 mg/L ；冷却方式为风冷 ；波动≤1%。
2.臭氧检测仪
▲2.1 规格：0~200 mg/L，显示分辨率≤0.01mg/L；
2.2 尺寸≤355*295*175mm；取样接口＞8*6mm；
2.3 ≥7寸触屏式操作；采用双光路紫外吸收法进行检测；输入气体流量＜1L/min；输入压力：＜0.1Mpa；可以在线实时显示臭氧浓度，并可以记录到U盘。
▲3. 原水箱：有效容积≥10L，设置出水口和搅拌，搅拌转速范围。
▲4. 臭氧反应器：有效容积≥500 mL；设置有催化氧化区和气水分离区，设置尾气排放和处理；
▲5. 尾气处理器：处理量≥10g/h
6.臭氧自警仪：量程：0~10ppm；分辨率≥0.01ppm；报警方式声光报警
▲7. 臭氧质量流量计：量程≥2 L/min，显示/控制臭氧流量；
8. 电源控制箱1套；集成铝合金架带滚轮；
★9. 配置：臭氧氧化催化一体化评价装置1套，液体进料泵2台；配套聚四氟管（φ6）50米；钛曝气头15个。




标的名称：固体TOC测试仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
1.★测量项目：固体TC，IC，TOC (TC-IC)；TC氧化方法：燃烧氧化（TC电炉温＜980℃）；IC反应方法：酸化（IC炉温＜200℃）；
2.▲测量范围：TC：1~20µgC（高灵敏度模式），0.1~30mgC（普通灵敏度模式）；IC 0.1~20mgC；重复精度标准偏差：范围值±1%；
3. 最大样品重量≤1g；测量时间：小于8分钟；
4.★该测试仪能与液相TOC测试仪联机使用。
5.★配置：固体TOC测试仪1台；高温燃烧管2根；标准铂催化剂3包；石英棉2包；卤素脱除器1套；耐腐蚀特氟龙O型圈4个；固体TOC样品舟2个；24 mL ± 1 mL样品瓶92个。





标的名称：激光粒度仪
	参数性质
	序号
	技术参数与性能指标

	
	1
	
★1.浓度范围：最低遮光度≤3%，最高遮光度≥90%（光学浓度）；样品折射率：1.2~3.6。
▲2.样品池：光信号透过率＞99.7%；采用沸腾式样品池；容量：190~600 mL；采用微量全自动测试装置进行微量进样。
3.具有免排气泡设计、超声防干烧、液位传感器、溢流管、误操作无响应等保护功能。
★4.测试范围：湿法0.01 μm~2000 μm；干法0.1~2000um；准确性误差：Dv50均大于±0.5%；重复性误差：Dv50均大于±0.5%；测试速度：< 1min/次
5. 探测器通道数：湿法＞127，干法＞96。
▲6.激光器：采用恒温恒功率激光器和双镜头，λ≥635 nm,  p > 20 mW；具有遮光度实时探测功能。
7. 仪器尺寸：长≤1000 mm，宽≤450 mm，高≤450 mm；分散控制系统：一键式全自动操作和光路自动校准。
▲8.湿法分散方法：超声频率：≥40 KHz，时间可调；循环搅拌一体化设计，100~3950 rpm转速可调；循环流量：0-10 L/min；干法分散方式：采用高压空气分散和机械无级调速振动喂料。
★9.配置：激光粒度仪主机（含干、湿进样装置）1台，系统软件1套；数据处理综合系统一套：系统i5或以上，主频≥3.0 G MHz，内存≥ 8 GB，硬盘≥1 TB，≥21.5英寸显示器，标准串行接口，网卡≥100 M；标准样品100 g；电源线2根；通讯线1根；样品窗10个；无油静音空气压缩机（空压机）1台；真空吸尘器（收尘器）1台；压缩空气过滤器1组；进水过滤器1个；排水管1根；进水管1根；擦镜纸20本；保险丝5个；工具1套。



3.4商务要求
3.4.1交货时间



采购包1：
自合同签订之日起90日
3.4.2交货地点



采购包1：
四川轻化工大学汇东校区第一实验楼
3.4.3支付方式



采购包1：
分期付款
3.4.4支付约定



采购包1：付款条件说明：签订合同后，供应商接到采购人通知、供应商出具的合法、有效、完整的全额增值税专用发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的30.00%。
采购包1：付款条件说明：全部货物安装调试完毕并验收合格，供应商接到采购人通知、供应商出具的合法、有效、完整的全额增值税专用发票后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的70.00%。
3.4.5验收标准和方法



采购包1：
验收标准：按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、《政府采购需求管理办法（财库〔2021〕22号）》、《四川轻化工大学采购项目验收管理办法（川轻化〔2020〕11号）》以及招标文件的质量要求和技术指标、中标投标人的投标文件及承诺与合同约定标准的要求进行验收；招投标双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由招标人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。 验收方法：验收分初次采购人使用单位开箱验收、采购人使用单位试运行验收、采购人最终验收三个阶段，以最终验收为准。 1.货物到货后，采购人、供应商双方共同开箱验收。在检查货物原产地、型号、规格、配置符合合同要求进行后。 2.开箱验收完成后，由供应商负责安装调试、采购人使用单位负责技术验收（供应商协助），试运行验收以国内行业标准或合同文本货物供货配置清单中描述的有关技术要求为准。 3.采购人使用单位前期验收合格后提出验收申请，学校相关部门根据使用单位技术验收结果，组织有关专家进行货物的最终验收。
3.4.6包装方式及运输



采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
3.4.7质量保修范围和保修期



采购包1：
验收合格通过之日起1年。即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 24 小时内到达现场。修复时间 8 小时内解决；如在 8 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。
3.4.8违约责任与解决争议的方法



采购包1：
合同签订时约定
3.5其他要求


1.中标人应保证所递交投标文件中投标的产品名称、规格型号、品牌（制造商）等与合同签订内容、实际交付货品一致，否则招标人有权取消投标人的中标资格。（须在技术服务性投标文件中单独提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。）2.供货、安装与培训：中标人应按合同要求，在规定的时间及地点内，完成本项目的供货、安装调试及对招标人用户进行货物的使用操作和基本维护培训工作，培训包括仪器设备的基本原理、操作及一般仪器设备维护保养知识，并按培训计划为招标人免费培训3-5名维护人员。3.投标人承诺遵守并接受《四川轻化工大学关于禁止列入不良记录名单供应商进入学校服务的规定(试行)》”（详见https://jyzx.suse.edu.cn/p/0/?StId=st_app_news_i_x637544219759043079）（提供承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章。）； 4.中标人自接到领取《成交(中标)通知书》的通知之日起，超过5个工作日未领取的，视同放弃成交(中标)资格。5.如中标人向招标人提供虚假伪劣产品或存在严重质量问题的产品，采购人有权要求更换、退货甚至向中标人索赔双倍经济损失。 6.本项目所有运输、保险、装卸、安装、调试、培训、税费等一切相关费用均包含在报价中，招标人不承担除成交价外的任何费用。 7.知识产权归属和处理方式7.1中标商保证，提供的货物及相关的软件和技术资料等，中标商均已得到有关知识产权等权利人的合法授权并向采购人提供相应的证明材料，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，中标商负责处理，并承担由此给采购人造成的一切损失，包括但不限于第三人的索赔、行政处罚、仲裁或诉讼成本等不利后果。 7.2采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。 7.3供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。
